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Kern Blockvisier
FERO-Z 13: Ein optisches
Spitzenprodukt
bewdhrter Qualitat,
welches den hohen
militarischen Anforde-
rungen entspricht.

Geratebeschreibung

Das Blockvisier FERO-Z 13 ist eine opti-
sche Zieleinrichtung fur den Einsatz auf
20 mm Kanonen. Als kombiniertes
Zielfernrohr ist es fur die Bekampfung
von Erd- und Luftzielen gleichwertig
verwendbar.

Bekadmpfung von Erdzielen

Fir den Infanterie-Einsatz wird durch
die Vergrosserung und Lichtstarke des
optischen Systems das Schiessen auf
schlecht sichtbare Ziele erleichtert.

Bekdmpfung von Luftzielen

Fir die Fliegerabwehr steht das Visie-
ren auf anfliegende Flugzeuge und die
Bekampfung mit gezieltem Feuerstoss
im Vordergrund. Durch ein einfaches,
klares Visierbild und die Bertlicksichti-
gung moglicher Visierpunktkorrekturen
wird dem Richter die Aufgabe erleich-
tert und dadurch die Treffererwartung
erhoht.




Kern Blockvisier
FERO-Z 13: Ausgereifte
Technik bis ins Detail.

Hart im Nehmen

Die robuste, schussfeste Bauweise
garantiert lange Lebensdauer auch bei
Dauereinsatz unter rauhsten Bedin-
gungen.

Die kompakte Bauart schitzt alle
wichtigen Funktionselemente vor
schadlichen Einfliissen. Die optische
Leistung und die Einsatzbereitschaft
des Blockvisiers werden durch un-
gunstige Einsatz- und Wartungsbedin-
gungen nicht beeintrachtigt.

Ergonomische Form

Dank &dusserst kompakter Bauweise ein
leichtes und handliches Blockvisier,
das durch die griffgerechte Anordnung
und einfache Handhabung samtlicher
Bedienelemente besticht.

Brillante optische Leistung

Hervorragende optische Bildscharfe
und Kontrastleistung, ein das mensch-
liche Auge Ubertreffendes Auflosungs-
vermogen und optimale Farbkorrektur
sorgen fir brillante, plastische Ziel-
bilder.




Elevationsantrieb
des Ablenkspiegels

Bei Betatigung der
Hohenrichtvorrichtung
wird die Drehbewegung
tber ein hochprazises
Zahnradgetriebe auf den
Ablenkspiegel tiber-
tragen.

Das Zahnradgetriebe ge-
wahrleistet eine konstant
hohe Ubereinstim-
mungsgenauigkeit zwi-
schen optischer Achse
und Rohrachse.




Optische Vergiitung

Wetterfester Anti-Reflex-Belag auf
allen Optik-Teilen garantiert minimal-
ste Lichtverluste und damit optimale
Dammerungsleistung.

Klimafest, staub- und spritzwasserdicht

Resistent gegen jegliche Art von
Umwelteinflissen.

Wartungs- und Servicefreundlichkeit

Der Aufbau des Blockvisiers aus einzel-
nen Baugruppen, die schnell und sicher
ein- und ausgebaut werden kénnen,
garantiert einen rationellen Unterhalt.




Seit Jahrzehnten ist Kern ein Weg-
bereiter, wenn es darum geht, neueste
Technologien beim Bau von militar-
optischen Instrumenten anzuwenden.
Auch in Zukunft werden wissenschaft-
liche Erkenntnisse und der technische
Fortschritt kontinuierlich Eingang
finden bei der Neu- und Weiterent-
wicklung der Produkte, unter Berlick-
sichtigung der individuellen Anforde-
rungen und Bedtrfnisse der Benutzer.
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